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producent wktaddéw kominkowych i kominkow

W stalym programie produkcyjnym firmy Hajduk znajduje sie najszersza

450x450/510/570 8 kW

/

kominkowe

nalezy zwrécic na stale

440x450/510/570 8 kW

SMART 2Lh
£5050/510/570 6 kW
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_ PRISMA MR
550x450/510/570 8 kW

SMART 2P
4504450/510/570 B kW

|

SMART IVR
450x450/510/570 8 kW

450%460/510/570 8 KW

gama wkiaddw stalowo-szamotowych polskiej produkcji. Odroznicjq sie one ksztattami,
wymiarami, sposobem otwierania drzwiczek, ozdobnym wykonczeniem ifp. Dzigki femu
mozna wybraé odpowiedni model sposrod prawie 1000 pozycji. Szczegolng uwage
rozszerzana oferte wktadow kominkowych
z plaszczem wodnym, ktére dzieki zastosowanym najnowoczesniejszym rozwigzaniom
konstrukeyjnym pozwalaja na potaczenie z piecem CO gazowym lub olejowym.

 smaRT2L
4504450/510/570 8 kW

PRISMA M
545x450/510/570 8 kW

155

PRISMA Mh
605x450/510/570 8 kW

PRISMA MRh
595X450/510/570 8 kW
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PRISMA 1V
B70x450/510/570 11 kW

PRISMA. 1VMh
540x450/510/570 10 kW

PRISMA K

-670x450/510/570 10 kW

 PRSMADR
845x450/510/570 14 kW

PRISM&K"I
6701450/510/570 10 kW

PRISMA 1Vh
670x450/510/570 11 kW

PRISMA KR
B70x450/510/570 10 kW

PRISMA TVM
550x450/510/570 10KW

~ PRISMAKRh
720%450/510/570 10 KW

: 'PRISMA DRh
840x450/510/570 14 kKW

_ _PRISMAE
750x450/510/570 13 KW

~ PRISMAEn
750x450/510/570 13 kW



ciepto w swojej najpiekniejszej formie...
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PRISMA EFD PRISMA EFDh VOLCANO F VOLCANO 1V ~ VOLCANO 1Vh VOLCANO 1VT
750%450/510/570 13 kW 750x450/510/570 13 kW B40x510 14 kW 670x450/510/570 14 kW 660x450/510/570 14 kW' 670x510 14 kW

VOLCANO AT VOLCANO N VOLCANONh ~ VOLCANO 2P VOLCANO 2L VOLCANO 2P
750x450 11 kW 670x510 14 kW 660x510 14 kW ‘670x450/510/570 14 kW 670x450/510/570 14 kW 670x450/510 14 kW

VOLCANO 2L VOLCANO 2Ph VOLCANO 2Lh VOLCANO D' VOLCANO FDh
670x450/510 14 kW 670x450/510/570 1A KW 670x450/510/570 14 KW 670%450/510/570 14 kKW 660x450/510/570 14 kW
1 - b

)

VOLCANO 3PL VOLCANO 3PLh VOLCANO S VOLCANO $h VOLCANO SR
B70x450/510/570 14 KW 820x450/510/570 14 kW 7351615 15 kW TA0615 15 kW 735%615 15 KW |

VOLCANO 2PRh/2LRh
7104510 14 kW
= W

'VOLCANO SE VOLCANO D VOLCANO DFD EXEL
1000x570 15 kW 1000x520 10,5 kW 1000x520 10,5 kW 4405650 8 kW

EXEL DS

400x800 8 kW 620%440 6 kW
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centralka sterujgca
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pompd obiegowa
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wymiennik ciepta

/Oy

zawér bezpieczenstwa

naczynie wzbiorcze

Wktady z ptaszczem wodnym fi
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KANALIZACIA

ZASILANIE 7 WODOGIAGU

PRISMA W
750%510 13 kW
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VOLCANO WL/WP

=)

VOLCANO W VOLCANO Wh VOLCANO WT
670x510 19 KW 860x510 19 kW 6704510 19 kW
VOLCANO WL/WP KASETAMKW  REKUPERATOR WODNY
670x510 19 kW 5204440 10 kW 32kW

Schemat ideowy potaczen wkiadu “HAJDUK" Volcano

4

RURA PRZELEWOWA

(§rednica minimum 25 mm)

z plaszczem wodnym wyposazonym w wymiennik ciepta i chiodnice

1. NAGZYNIE WZBIORCZE Z PLYWAKIEM
2 SEPARATOR POWIETRZA (ODPOWIETRZNIK)
3. ZAWOR TERMOSTATYGZNY
4, GZUJNIK TEMPERATURY
5, WYMIENNIK CIEPEA
6. CHLODNICA
7. POMPA OBIEGOWA
{ mieszanie ztadu wody jest konieczne )
8. CZUJNIK CENTRALKI STERUJACEJ "HAJDUK®

=

9, ODBIORNIK CIEPEA ( instalacfa c.o.)
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rmy Hajduk przystosowane sg do ogrzewania wody w instalacji c.o.

wspomagajac prace kotta centralnego ogrzewania oraz do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.
Dzieki zastosowanym zaawansowanym rozwigzaniom konstrukcyjnym sprawno$¢ cieplna zaleznie

od modelu wynosi do 78 %, wplywajgc na

Zmniejszone zuzycie opatu oraz czysto$c Srodowiska

naturalnego.Wazng zaletq jest zastosowanie w standardzie chtodnicy. rozwigzanie to zabezpiecza

przed przegrzaniem wkiadow,

dodatkowo mozna zamowic wersje z zabudowanym wewnatrz,

ptaszcza wodnego wymiennikiem ciepta, umozliwicjgcym podtaczenie wkiadu do zamknietego

ukladu grzewczego. W

ymiennik ciepta i chiodnica wykonane sd ze specjalnej karbowane;

wezownicy ze stali kwasoodpornej, rozwigzanie to zapobiega odktadaniu sie karienia.




ciepto w swojej najpiekniejszej formie...

Wkiady na wymiar firmy Haj

PEASZCZ POLPEASZCZ
grzewczy grzewczy

PRISMA 1Vh VOLCANO 1VT GOLIATH
APl s | xplomisias Guioner | Eblomcsant S

W state] ofercie firmy Hajduk znaduje sie najszersza oferta wkiadow stalowo-szamotowych polskiej produkcii,
pozwalajgca na wybor najbardzie] odpowiedniego paleniska. Zdajemy sobie jednak sprawe z  unikalnosci
i wyjatkowosci wielu projekiow kominkow. Jezeli wiasnie taki ma by¢ Parstwa kominek i istnieje potrzeba wykonania
wkitadu kominkowego na zadany wymiar chetnie doradzimy w doborze najbardziej odpowiedniej wielkosci wkiadu
kominkowego, wymiarow i sposobu ofwierania drzwi, doprowadzenia powietrza z zewngtrz, Jezeli istnieje potrzeba
unowoczesnienia kominka otwartego proponujemy zastosowanie kasety grzewczej lub drzwiczek kominkowych na
zadany wymiar. Nasi technolodzy z biura konsfrukcyjnego dzieki wielolefniemu deswiadczeniu pomogd w wyborze

najbardziej odpowiedniego urzadzenia. } ) ) N 5
Drzwiczki kominkowe wg dowolnych wymiaréw i ksztattow.

!




producent wktadéw kominkowych i kominkow

4

— !.:.TI 1
e
" ot
= ;'
Nl .
o g

Lx Extra stal nierdzewna
e owana

Lx Extra ztoto Lx Extra ztoto mat Rama czarna standard

wykonczenia wktad




